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SVETSAT NÄT 

 

 
Produktbeskrivning Svetsat rutnät tillverkat av ståltråd 

  Varmförzinkat efter svetsning 

 

Tråddimension Inkl. Zink 

  0,90mm 

  1,05mm 

  1,45mm 

  1,75mm 

 

Höjd  250/500/600/1000mm 

 

Hållfasthet,tråd 350 N/mm2 

 

Zinkbeläggning Min 350g zink/m2 (skikttjocklek ca 49 micrometer) 

 

Maska  10,6 x 10,6mm 

  12,7 x 12,7mm 

  19,0 x 19,0mm 

  25,4 x 25,4mm 

 

Antal M/Rulle 25M och 5M 

 

 

 

Byggvarudeklaration Enligt byggsektorns kretsloppsråd 

   

DW AB 

TEGELBACKSVÄGEN 8 

458 40 ÖDEBORG 

 

TELEFON: 0046 (0) 528 650880 MAIL: dwt@dwtrad.se HEMSIDA: www.dwtrad.se  

 

 DW har sin egen produktion av flätverk, sintrad tråd 

samt vilt-och fårnät med Fixed knot i Ödeborg, 

Dalsland 

mailto:dwt@dwtrad.se
http://www.dwtrad.se/

