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HUNDGÅRD 
 

Information 

 

Våra sektioner är tillverkade av helsvetsat nät med metallram 

Varmgalvaniserade för bästa hållbarhet 

 

Höjd  1800mm 

Bredd  1200mm  

Profilrör   25x25mm 

Tråddimension  3,0mm 

Maska   50x50mm 

Godstjocklek  1,50mm 

 

Väggsektionerna kan även monteras liggande för 1200mm höjd 

 

Vid köp av våra kompletta hundgårdar medföljer 1 detaljsats per sektion 

Vid köp av enskilda sektioner beställs dessa separat 

 

En detaljsats innehåller skruv, mutter och bricka för att montera ihop sektionerna samt 2st 

träskruv för eventuell infästning i träram 

 

 

 

Minsta rekommenderade storlek på hundgård 

 

Hundens Mankhöjd 

Antal hundar < 25 25-35 36-45 46-55 56-65 > 66 

 cm cm cm cm cm cm 

1 6 10 15 16 18 20 

2 8 14 18 20 24 28 

 

För varje hund, ökas ytan med (m2) 

 4 6 8 10 12 14 

 

 
 

DW AB 

TEGELBACKSVÄGEN 8 

458 40 ÖDEBORG 

 

TELEFON: 0046 (0) 528 650880 MAIL: dwt@dwtrad.se HEMSIDA: www.dwtrad.se  

 

 

 

DW har sin egen produktion av flätverk, sintrad tråd 

samt vilt-och fårnät med Fixed knot i Ödeborg, 

Dalsland 

mailto:dwt@dwtrad.se
http://www.dwtrad.se/
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